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SICUREZZA

I rivelatori di gas permettono la rivelazione di sostanze pericolose (CH4/GPL) per l’ambiente domestico in cui essi sono installati
- 	Segnalazione luminosa e acustica di allarme
- 	Chiusura di un’elettrovalvola tramite relè
- 	Possibile invio di SMS di allarme tramite remotizzatore GSM (GW 90 821)
- 	Segnalazione luminosa di malfunzionamento del sensore o del dispositivo
- 	Funzione di test di funzionamento del dispositivo
La chiusura dell’elettrovalvola tramite il relè viene effettuata dopo circa 20 secondi dall’inizio della situazione di allarme.
Il pulsante permette di eseguire il test di funzionamento: alla pressione si accende il LED rosso di segnalazione allarme, suona il buzzer, e dopo circa 20 
secondi si aziona il relè. Al rilascio del pulsante si ha l’immediata disattivazione delle segnalazioni.
I rivelatori possono essere collegati alla tensione di rete utilizzando l’alimentatore (GW 20 866, GW 21 866 per System; GW 30 518 per Playbus).
A causa della particolare sensibilità termica del sensore GPL si raccomanda di distanziare il rivelatore GPL dall’alimentatore con un copriforo.

RIVELATORI pRESENZA GAS

Corretto posizionamento dei rivelatori
Gas Metano (CH4) Gas GPL

Schema di collegamento

Riferimenti normativi: CEI 216-8

Pulsante di test

Segnalazioni luminose

Griglia di rilevazione

elettrovalvola 12V ac/dc

Morsetti di collegamento

L-N - Alimentazione 12V ac/dc
1 - Comune 
2 - Contatto NC
3 - Contatto NA 
4 - Contatto NA 

GPL
System:	 GW 20 868 - GW 21 868
Playbus:	 GW 30 520

METANO
System:	 GW 20 867 - GW 21 867
Playbus:	 GW 30 519

DATI TECNICI
Tensione di alimentazione 12 V ac/dc

Potenza assorbita 2VA

Soglia di allarme 9% LIE (limite inferiore di esplosività)

Livello sonoro di allarme 85 dB a 1m

Temperatura di funzionamento +5 ÷ +40 °C

Umidità relativa ambiente +30 ÷ +90% senza condensa

Contatto di uscita in scambio 1 NA/NC 10A (NA)/3A (NC) 250V ac

Dimensioni 2 moduli

Durata dell'apparecchio 5 anni da quando viene alimentato

30 cm

30 cm

max 6 m

max 3 m


